
Pr®sentation du þltre DEXWET :
*  Bo´tier plastique comportant une grille et des ®l®ments þltrants
*  2 bandes  adh®sives pour la þxation
*  2 þxations plastiques (¨ utiliser sur les syst¯mes dõa®ration concaves)
*  un logiciel dõalarme Dexwet-Checker permettant 
    de surveiller lõ®tat du þltre
*  Gant et petits sachets pour recueillir le þltre sale

PREMIER MONTAGE
V®riþer o½ se trouve le syst¯me dõa®ration de votre machine. Pour cela, faire 
quelques copies ou impressions et v®riþer dõo½ sort lõair chaud, car cõest ¨ 
cet emplacement que vous devrez þxer le þltre Dexwet.  

La surface sur laquelle sera þx® le þltre doit °tre s¯che, propre et non grasse. 
Pendant lõinstallation, la temp®rature de la pi¯ce ne doit pas °tre inf®rieure ¨ 
17ÁC.

Retirer les pellicules de protection des bandes adh®sives. Faire attention que 
les surfaces collantes et les baguettes du þltre ne se salissent pas.

Fixer fermement le þltre sur le syst¯me de ventilation  de lõimprimante, du 
copieur ou du t®l®copieur

Apr¯s 24 heures, le þltre est parfaitement  en place. Gr©ce ¨ ces  bandes 
de þxation velcro,  le þltre peut facilement °tre retir® pour °tre nettoy® ou 
remplac®.

MONTAGE avec FIXATIONS PLASTIQUES (¨ utiliser 
sur les syst¯mes dõa®ration concaves)

Retirer les pellicules de protection des þxations plastiques et apposer les 
sur les c¹t®s droit et  gauche du þltre. Ensuite þxer les bandes velcro sur la 
partie velcro des þxations plastiques.

Retirer les pellicules de protection des bandes velcro et þxer fermement le 
þltre sur le syst¯me  dõa®ration  de lõimprimante  (copieur ou fax).

ATTENTION  AVERTISSEMENT!
Ne pas monter le þltre ¨ lõint®rieur de la machine. Ne pas porter ¨ la bouche 
les petites baguettes du þltre,  ne pas sucer ou avaler.  Le þltre ne doit pas 
°tre expos® ¨ plus de 180ÁC.

INTRODUCTIONS FOR USE

The DEXWET air þlter box consists of the 
following parts:
Å Housing with þlter insert and protective grille
Å 2 pairs of Velcro strips for mounting
Å 2 distance holder
Å  ăDexwet -Checkerò-Software CD for maintenance
Å Glove and plastic bag 

INSTALLATION
Check the location of the exhaust air outlet on your ofþce machine. 
To do so, make a few prints or copies and check the warm air blast. 
This is where the DEXWET þlter has to be þtted.

The mounting surface must be dry, clean and non-greasy. 
For installation room temperature should not be below 17ÁC.

Remove the protective þlm from the adhesive strips. Make sure that the 
adhesive surfaces and the þlter rods remain clean.

Stick the þlter þrmly on to the exhaust air fan of the printer (copier, fax).

The adhesive has set after 24 hours. Thanks to the Velcro strips, the þlter 
is easily removed for cleaning the machine or for replacement.

INSTALLATION WITH DISTANCE HOLDER

Remove the protective foil from the distance holders and attached these 
on the right and left side at the þlter. Then staple the adhesive tapes to 
the distance holder.

Remove the protective þlm from the adhesive strips and stick the þlter 
þrmly on to the exhaust air fan of the printer (copier, fax).

ATTENTION!

Do not install þlter inside machine. Do not exhaust þlter rods, put them 
into the mouth or swallow. Do not heat þlter above 180Á C.
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